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Orange Magic 
 
 
Produktbeschreibung 
 

BTI Orange Magic ist ein Produkt mit vielfältigen Eigenschaften. 
 
Anwendung 
 

Es ist sowohl für die Lack-, Chrom- und Kunststoffpflege außen am Fahrzeug wie auch zur 
Kunststoffpflege innen geeignet. 
 
Produktmerkmale 
 

Das besondere ist, dass die Reinigung der Außenflächen ohne Vorwäsche gelingt. Lediglich 
grobe Verschmutzungen müssen entfernt werden.  
BTI Orange Magic reinigt, poliert und schützt den Lack über Wochen. Insektenkörper, Teer- 
bzw. Bitumenflecken werden leicht entfernt. 
Gemäß Dekra- Gutachten wird der Glanzgrad deutlich erhöht und verschmutzte Lackflächen 
schonend poliert. 
 
Technische Daten 
 

Aussehen: beigefarbene Emulsion 
Dichte bei 20 °C : 0,970 – 0,990 g/cm³ 
 
Verarbeitungshinweise 
 

Kleine Flächen sparsam besprühen. Mit einem weichen, fusselfreien Tuch die Fläche säubern. 
Mit einem zweiten Tuch polieren und versiegeln bis der Lack glänzt. 
Benutzen Sie auf keinen Fall dasselbe Tuch für beide Arbeiten! 
Nicht auf erhitzte Lackflächen oder bei direkter Sonnenbestrahlung anwenden. 
 
Bemerkung 
 

BTI Orange Magic ist nur für glatte Flächen geeignet. Nicht auf z.B. strukturierten 
Kunststoffflächen anwenden!  
Nicht auf erhitzte Lackflächen oder bei direkter Sonnenbestrahlung anwenden. 
Sicherheitshinweise auf der Aerosoldose beachten. 
 
 
Besondere Hinweise 
Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch 
unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der 
Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten 
unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die 
Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite. 
 
Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version. 


