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Rost- Ex 
 
 
Produktbeschreibung 
 

BTI Rost- Ex ist ein chemisches Präparat zur extrem schnellen Rostlockerung. 
 
Anwendung 
 

Infolge seines überaus schnellen Penetrationsverhaltens dringt es in die feinsten Poren, 
selbst bei Schrauben und Werkzeugen, die jahrelang nicht gepflegt wurden und 
festgerostet sind. 
 
Produktmerkmale 
 

BTI Rost- Ex beseitigt Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzung von Metallteilen, 
reinigt Gewindegänge und ermöglicht leichteres und müheloses Arbeiten bei kurzer 
Arbeitszeit. Es schont Werkzeuge und Maschinenteile. 
Es ist unentbehrlich für Industrie, Verkehr, Werkstatt und Landwirtschaft. 
 
Technische Daten 
 

Aussehen:     schwach gelb-braune Flüssigkeit 
Geruch:     produktspezifisch 
Dichte bei 20 °C :     0,827 – 0,857 g/cm³ 
  
Verarbeitungshinweise 
 

BTI Rost- Ex wird auf die verrosteten Teile aufgesprüht. Die hohe Kriechfähigkeit 
bewirkt in kurzer Zeit eine gute Rostlockerung und leichtes Lösen der behandelten 
Teile, ohne die Gewindegänge zu beschädigen. Beim Löseprozess ist darauf zu achten, 
dass nach dem ersten Gewindegang BTI Rost- Ex sofort nachgespült wird. 
 
Bemerkung 
 

BTI Rost- Ex auf lackierten Flächen oder Gummi nur kurz einwirken lassen! 
Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und im Sicherheitsdatenblatt! 
 
 
Besondere Hinweise 
Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch 
unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der 
Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten 
unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die 
Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite. 
 
Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version. 


